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CHAINES Dimensions pneumatiques

185x14  700x14 640 x 15
185/75 x 14
195/70 x 14

195x14   670x14 185x15  195/70x15 175 x 16
195/75 x 14 205/65 x 15 175/75 x 16

205x14 195x15  195/80x15 185/75 x 16
205/75 x 14 195/75x15  205/75x15 205/65x16

205/70x15  215/65x15

215x14  750x14 670x15   215/75x15 185 x 16 8,00 x 16,5
215/75 x 14 215/70x15  225/70x15 195 x 16

600 x 16
640 x 16

195/75 x 16
215/70 x 16
215/65 x 16

215x15   700x15 205 x 16 7 x 17,5
225/75x15  235/70x15 650 x 16 205/65x17,5

255/60 x 15 205/80x16
205/75x16
225/65x16
235/60x16

235/75 x 15 215 x 16 225/65 x 17 235/55x18
215/80 x 16 650 x 17
215/85 x 16
215/75 x 16
225/75 x 16
225/70 x 16

Code article

924240

928604

922451

922481

922515

922523

AUTOSOCK

Système antidérapant à installer sur les
roues tractrices de votre véhicule, dont le
montage et le démontage sont d'une
extrême facilité, léger peu encombrant,
lavable, se monte sur tous les pneus,
n'abîme pas les jantes en
alliage. La vitesse
maximum ne doit pas
excéder 50 km/h.
Le principe : AUTOSOCK
possède une large surface
texturée et perméable qui
crée la friction,
l'interaction de la texture,
de l'élasticité et de la
résistance provoque un
phénomène de
"ventouse" et pour vous
assurer une tenue de cap
et une motricité optimum
sur neige et glace,
AUTOSOCK combine les
effets mécaniques,
thermiques et électriques
(électricité statique).

13 14 15 16 17

175/80 - 205/70 165/80 - 175/80 -
185/70 - 185/75 -
185/80 - 195/65 -
195/70 - 205/65 -

205/70 

175/65- 175/70
- 185/65 - 185/70
- 195/60 - 195/65
- 195/70 - 205/55
- 205/60 - 205/65

195/55 - 195/60 -
205/55

932081

932082

932083

932084

932085

932086

215/65 - 225/60 205/60 - 215/60 -
225/55

205/55 - 215/50 -
225/50

932087

215/80 - 225/75 -
235/75

215/80 - 225/75 -
235/75

932089

Code article

Chaînes à neige spéciales fourgons et
camping-cars, avec système de blocage par
câble flexible. Montage rapide sans
déplacer le véhicule. Les maillons
d'adhérence sont en acier au manganèse
très résistant. Les chaînes sont livrées dans
un emballage plastique en forme de
mallette avec les instructions de montage.

COMPRESSEUR 15934394 TESTEUR DE PRESSION 15934393

Ecran digital retro éclairé.
Pression bar/psi (2-150 psi).
Alimentation pile lithium et solaire.
Valve 8 mm, arrêt auto, éclairage pour
contrôle de pression, contrôleur d’usure
des pneus intégré. 

Compresseur 12 volts + gonfleur dégonfleur,
jauge digital. Arrêt automatique, mémoire
des pressions. Plage de pression : 0-100 psi.
• Longueur câble de courant : 3 m.
• Longueur tuyau flexible d’air : 530 mm.
Ampérage maxi : 10 amps.
Livré avec sa housse de protection.

195/80 - 215/70 195/75 - 205/70 -
205/75

175/75 - 185/75 -
195/65 - 205/65

195/80 - 205/75 -
225/70 

195/75 - 225/65 215/60 - 235/55 

205/50 205/45 - 215/40 205/40 - 215/35 -
215/40

225/50 205/50 - 215/50 -
225/45

205/45 - 235/40

215/60 215/55 - 225/50 205/50 - 215/45 -
225/45 - 235/45
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